Stiftschraube DIN 6379

Stud Screws
Festigkeitsklasse 8.8

Artikel Nr. Gewinde Lange
Article No. Thread Length
d L
790804 40 20
7908063 63 40
790808 . 80 50 "
790810 100 63
790812 125 75
790816 160 100
791005 50 55
791008 80 50
791010 100 63
791012 M10 x 125 75 13
791016 160 100
791020 200 125
791205 50 25
7912063 63 32
791208 80 50
791210 M2 x 100 63 15 1 f
791212 125 75 R
791216 160 100 '
791220 200 125
7914063 63 32
791408 80 50 —
791410 100 63 :
791412 M14 x 125 75 17 B
791416 160 100
791420 200 125
791425 250 160 v
7916063 %) 35
791608 80 50
791610 100 63
791612 125 75 .
791616 M16 x 160 100 19 Lo
791620 200 125
791625 250 160
791631 315 180
791650 500 315
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Stiftschraube DIN 6379 gy € ‘;
Stud Screws ROERI
Festigkeitsklasse 8.8

Artikel Nr. Gewinde
Article No. Thijead
791808 80 50
791812 125 75
791816 M8 x 160 100 o3
791820 200 125
791825 250 150
791831 315 180
792008 80 [ 32
792012 125 70
792016 160 100
792020 M20 x 200 125 27
792025 250 160
792031 315 200
792040 400 250
792050 500 315
792210 100 45
i f 792216 160 100
¥ 792220 200 125
' 792205 M22 x 250 160 8
792231 315 180
792240 400 250
— 792410 100 45
| 792412 125 63
L 792416 160 100
792420 200 125
792425 M24 x 250 160 35
¢ 792431 315 200
792440 400 250
792450 500 315
792463 630 315
i 792712 125 56
d 792720 200 125
792731 M27 x 315 200 39
792740 400 250

792750 500 315




Stiftschraube DIN 6379

Stud Screws
Festigkeitsklasse 8.8

Artikel Nr. Gewinde Lange
Article No. Thread Length
d L
793012 125 56
793020 200 125
793031 M30 x 315 200 43
793050 500 315
793070 700 400
7930100 1000 400
793616 160 80
793620 200 125
793625 250 160
793631 M36 x 315 200 51
793640 400 250
793650 500 315
793670 700 400
794231 315 200
794240 M42 x 400 250 59
794250 500 315 T f
_9"
v
andere Abmessungen und Festigkeitsklassen auf Anfrage
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