T-Nutensteine DIN 508
T-Nuts

Festigkeitsklasse 10

Artikel Nr. Gewinde Nutenbreite
Article No. Thaead Groove width
080605 M5 6 10 8 4
080806 M6 8 13 10 6
081006 M6 10
081008 M8 10 o 121 6
081208 M8 12
081210 M10 12 B 147
081408 M8 14
081410 M10 14 22 16 8
081412 M12 14
081608 M8 16
081610 M10 16 o5 18 9
081612 M12 16
081614 M14 76
081808 M8 18 R
081810 M10 18 ;
081812 M12 18 28 20 10
081814 M14 18
081816 M16 18 1 .
082016 M16 20 9 | u%
082018 M18 20 32 | 24 | 12 =
082216 M16 22 “
082218 M18 22 35 o8 14
082220 M20 22
082416 M16 24
082420 M20 24 40 32 16 7N
082422 M22 24 \/
082816 M16 28
082820 M20 28 44 36 18
082822 M22 28
082824 M24 28
083024 M24 30 48 38 19
083227 M27 32 50 40 20
083624 M24 36 4 s | 20
083630 M30 36
084230 M30 42 65 o o6
084236 M36 42
084842 M42 48 75 60 30
085448 M48 54 85 70 34

vergutet und bruniert

www.rofri.de 29






