Vierkantschrauben mit Bund DIN 478
Square Head Bolts

Festigkeitsklasse 8.8

Artikel Nr.  Gewinde Lange

Article No. T“:jead ‘-erl‘_gf“ " . e ‘
4780602 20 18 6 105 | 8
4780603 M6 x 30 18 6 10,5 8
4780604 40 18 6 105 | 8
4780802 20 22 8 135 | 10
4780803 M8 x 30 22 8 135 | 10
4780804 40 22 8 13,5 | 10
4781002 20 26 10 | 165 @ 13
4781004 40 26 10 | 165 | 13
4781005 M10 x 50 26 10 | 16,5 @ 13
4781006 60 26 10 | 165 | 13
4781204 40 30 13 ] 195 | 15
4781205 50 30 13 | 195 | 15
M12 x
4781206 60 30 13 | 195 | 15 N
4781208 80 30 13 | 195 | 15 1
4781604 40 38 17 25 20 ) L-
4781606 60 38 17 25 20
4781608 M16 x 80 38 17 25 20 =
4781610 100 38 17 25 20
4781612 120 38 17 25 20
4782006 60 46 22 31 25 A
4782008 80 46 22 31 25
4782010 M20 x 100 46 22 31 25
4782012 120 46 22 31 25 i
4782016 160 52 22 31 25
4782408 80 54 24 36 28
4782410 100 54 24 36 28 [ ]
4782412 M24 x 120 54 24 36 28 L &
4782416 160 60 24 36 28
4782418 180 60 24 36 28

vergutet, andere Abmessungen und Festigkeitsklassen auf Anfrage
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