
Gewinde
Thread

d

Nutenbreite
Groove width

a b e k

Artikel Nr.
Article No.

M6 x 6 xr 10 4

M8 x 8 xr 13 6

M10 x 10 xr 15 6

M12 x 12 xr 18 7

M12 x 14 xr 22 8

M14 x 16 xr 25 9

Länge
Length

L

 870602 25 15
 870603  32 28
 870606 63 40
 870802 25 15
 870803 32 20
 870804  40 30
 870805 50 35
 8708063 63 40
 870808 80 50
 871002 25 15
 871003 32 20
 871004 40 30
 871005  50 35
 8710063 63 45
 871008 80 50
 871010 100 60
 871204 40 30
 871205 50 35
 8712063 63 40
 871208  80 55
 871210  100 65
 871212 125 75
 871216 160 100
 871220 200 120
 871403 32 20
 871404 40 30
 871405 50 35
 8714063 63 40
 871408  80 55
 871410 100 65
 871412 125 75
 871416 160 100
 871420 200 120
 871416063 63 40
 87141610  100 60
 87141616 160 80
 87141625 250 120
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T-Nutenschraube DIN 787
T-Slot Bolts 
Festigkeitsklasse 8.8

Gewinde
Thread

d

Nutenbreite
Groove width

a b e k

Artikel Nr.
Article No.

Länge
Length

L

r 

 M16 x 16 xr 25 9

 M16 x 18 xr 28 10

 M20 x 20 xr 32 12

 M20 x 22 xr 35 14

 M24 x 24 xr 40 16

      
 871605  50 35
 8716063  63 45
 871608  80 50
 871610  100 60
 871612  125 80
 871616  160 100
 871620  200 120
 871625  250 150
 871805  50 35
 8718063  63 45
 871808  80  50
 871810  100  63
 871812  125  80
 871816   160  100
 871820  200  120
 871825  250  150
 872008  80  50
 872010   100  70
 872012   125  80
 872016   160  100
 872020   200  120
 872025  250  150
 872032  315 160 
 872208  80  55
 872210  100  70
 872212   125  85
 872216   160  100
 872220   200  125
 872225  250  150
 872232   315  190 
 872410  100  70
 872412   125  80
 872416   160  110
 872420   200  120
 872425   250  150
 872432  315  240
 872440  400  200 
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T-Nutenschraube DIN 787
T-Slot Bolts 
Festigkeitsklasse 8.8

Gewinde
Thread

d

Nutenbreite
Groove width

a b e k

Artikel Nr.
Article No.

 M24 x 28 xr 44 18

 M30 x 36 xr 54 22

 M36 x 42 xr 65 26

 M42 x 48 xr 75 30

Länge
Length

L
      

872808  80 50
 872810  100 70
 872812  125 80
 872816  160 100
 872820  200 120
 872825  250 130
 872832  320 160
 872840  400 160
 873612  125 80
 873616  160 100
 873620  200 120
 873625  250 130
 873632  315 160
 873640  400 200
 873650  500 300
 874216  160 100
 874220  200 120
 874225  250 130
 874232  315 160
 874240  400 250
 874816  160 100
 874825  250 175
 874840  400 250

andere Abmessungen und Festigkeitsklassen auf Anfrage
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